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No

BODY 80A

NAME MATERIAL Q'TY REMARKS
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Condense Pot
 

  

 

1-Aug-2012 H.Oda Issue for Approval

Job No.  ： A12

Quantity ：　　2 sets

Type

本体2

本体1

工事番号： A

数　量　　：　　 台

  

 

品番

 

名   称 材      質 数 量 備 考 欄

設　計　温　度
設　計　圧　力

規　　格

ボス

 

ボス
ベントプラグ

ベントプラグ

 

  
改定 日　付 摘　　要作　成

型式
コンデンスポット

SUS304TP

SUS304
SUS304

SUS304

-10～450℃

SUS316TP

SUS316

SUS316

SUS316

-10～450℃

SF440A

SF440A

SF440A

SF440A

-10～450℃

A182 F1

A182 F1

A182 F1

A182 F1

-10～500℃

A182 F22

A182 F22

A182 F22

A182 F22

-10～550℃

Weld

Rc1/2

Rc1/2

Rc1/2

Rc1/2

Rc1/2

φ22.2

φ22.2

1/2 SW

1/2 SW

1/2" SW

12
.1

12.1

1/2" SW

220

75

φ
9
0

7
5

④

① ③ ⑤ ⑥②

塗装：

下塗り：耐熱プライマー

上塗り：耐熱シルバー


